	直线和角度的公差标准
	 

		 


	

	标准 ISO-2768-1

	图 1 – 直线允许公差(没有弧线和斜线) 

	公差级别
容许公差的基本范围
代码
种类
从
0.5*
到
3
大于 
3 
到 
6
大于 
6 
到 
30
大于 
30 
到 
120
大于
120 
到 
400
大于
400 
到 
1000
大于
1000 
到 
2000
大于
2000 
到 
4000
f
精细
±0.05
±0.05
±0.1
±0.15
±0.2
±0.3
±0.5
--
m
中等
±0.1
±0.1
±0.2
±0.3
±0.5
±0.8
±1.2
±2
c
粗糙
±0.2
±0.3
±0.5
±0.8
±1.2
±2
±3
±4
v
极粗糙
--
±0.5
±1
±1.5
±2.5
±4
±6
±8
 * 0.5mm以下的理论偏差, 应接近实际要求尺寸.


	 

	图 2 – 非直线的允许公差(弧线和斜线) 

	公差级别
容许偏差的基本尺寸范围
代码
种类
从 0.5* 到 3
从3 到 6
6以上
f
精细
±0.2
±0.5
±1
m
中等
c
粗糙
±0.4
±1
±2
v
极粗糙
* 0.5mm以下的理论偏差, 应接近实际要求尺寸.


	 

	图 3 – 角度允许公差

	公差级别
角度的容许偏差范围
代码
种类
Up to 10
10以上 
到50
超过 50 
到 120
超过120 
到400
400以上
f
精细
±1º
±0.5º
±0.333º
±0.166º
±0.083º
m
中等
c
粗糙
±1.5º
±1º
±0.5º
±0.25º
±0.166º
v
极粗糙
±3º
±2º
±1º
±0.5º
±0.333º


	图纸上的标识– 例如(中等): ISO 2768-m 就选择 SS-ISO 2768-1 m   


